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Мастер-класс – это особая форма учебного занятия, которая основана  на  «практических» действиях показа и демонстрации  творческого решения определённой познавательной и проблемной педагогической задачи. 
 Основной  целью проведения занятий мастер- класса,  является в умении отрабатывать  профессиональные навыки по технологии изготовления отдельных деталей и узлов форменной одежды: изготовление низа рукава (шлица, манжет)  в форменной  рубашке для сотрудников ОВД.
Мероприятие проводится в швейной мастерской  ФКП образовательного учреждения №327.
Задача:
     	Обмен опытом  и повышение квалификации швей и сотрудников базового предприятия. 
  	Оборудование и оснащение мастер-класса:
1. Швейные машины VAMATA .
2. Утюжильный стол, утюг с парогенератором.
3. Детали кроя рукава (шлица, манжет) форменной рубашки; ножницы, линейка, карандаш,  осноровочные  лекала.
4. Инструкционные карты по выполнению: машинных швов; ВТО; 
5. Инструкционные карты по обработке низа рукава (шлица, манжет) в форменной рубашке.
Ос новные этапы мастер-класса:
1. Практическая демонстрация приёмов. Комментарий к приёму. 
2. Изготовление узла: низа рукава (шлица, манжет) форменной рубашки участниками.
В результате проведения мастер – класса   участники должны иметь практический опыт: 
· выполнения операций  по пошиву деталей и  узла обработки низа рукава (шлица, манжет) форменной рубашки.
· знать перечень деталей кроя рукава; 
· выполнения влажно – тепловых работ; 
· проверки качества обработки низа рукава (шлица, манжет) форменной рубашки; 
· устранения дефектов. 
Перечень деталей кроя низа рукава (шлица, манжет):
1. Манжет –  1 деталь;
2. Планка шлицы рукава  – 1 деталь; 
3. Клеевая прокладка манжета – 1 деталь;
4. Верхняя часть рукава – 1 деталь;
5. Локтевая часть рукава – 1 деталь;


Внешний вид изделия




[image: ]
	
[image: C:\Users\ОУ 327\Desktop\2.jpg]




[bookmark: _GoBack]Инструкционная карта по обработке узла 
«Низ рукава (шлица, манжет) форменной рубашки»
	
	ОБРАБОТКА   МАНЖЕТ
	
	

	1. 
	Соединить клеевую прокладку с манжетами. 

	П
	3

	2. 
	Застрочить верхний срез манжет швом в подгибку с открытым срезом шш 0,7 см. 

	M
	3

	3. 
	Наметить линии обтачивания манжеты.   

	P
	3

	4. 
	Обтачать манжеты подкладкой манжет по намеченным линиям. 
	M
	3

	5. 
	Высечь толщину шва в углах манжет, вывернуть манжеты на лицевую сторону, выправить углы. 
	Р
	2

	6. 
	Приутюжить манжеты. 
	У
	3

	7. 
	Проверить манжеты на симметрию, подрезать неровности по необработанным срезам манжет. 
	Р
	2

	
	ОБРАБОТКА  ПЛАНКИ ШЛИЦЫ РУКАВОВ
	
	

	1. 
	Заутюжить планку шлицы рукавов пополам, уравнивая срезы. 
	У
	2

	
	ОБРАБОТКА   РУКАВОВ
	
	

	1. 
	Стачать локтевые срезы рукавов ш.ш. 0,7 см.   
	M
	3

	2. 
	Обметать локтевые швы рукавов. 
	C/M
	2

	3. 
	Заутюжить локтевые швы рукавов.
	У
	3

	4. 
	Притачать шлицу к локтевым срезам рукавов шш 0,7см 
	M
	3

	5. 
	Углубить рассечку на сгибе шлицы на нижней части рукавов. 
	Р
	2

	6. 
	Настрочить шлицу закладным швом с закрытым срезом, перекрывая шов притачивания шлицы наО,1см, вымеряя ширину шлицы линейкой 1,5см.
	M
	3

	7. 
	Заутюжить шлицу на рукавах. 
	У
	2

	8. 
	Поставить закрепку вверху шлицы от локтевого шва, на ширину. 

	М
	3

	9. 
	Скрепить шлицу на верхней части рукава по нижнему срезу, подгибая шлицу на изнанку рукава.
	М
	3

	10. 
	Проверить шлицу рукавов на симметрию, подрезать неровности по нижним срезам рукавов.
	Р
	2

	11. 
	Наметить месторасположения складок. 
	Р
	2

	12. 
	Скрепить складки по нижним срезам рукавов шш 0,6-0,7 см., проверить симметрию складок.
	М
	3

	
	ОБРАБОТКА НИЗА РУКАВОВ
	
	

	1. 
	Притачать манжеты к нижним срезам рукавов шш 1,0 см, одновременно закладывая складки по шву.
	М
	4

	2. 
	Настрочить манжет по шву притачивания шш 0,1-0,2 см.
	М
	4

	3. 
	Проложить отделочные строчки по концам и сгибам манжет ш. ш. 0,2 см. 
	М
	4
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